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IL marchio New Drill viene introdotto nel 1997, per la
produzione di trapani a colonna e fresa.

La Adriatica Industriale, per la realizzazione dei trapani si avvale
di un specifico reparto interno costituito da un equipe di progettisti e
di maestranze altamente professionali. All'occorrenza, si giova anche di
qualificate  collaborazioni esterne con particolare riferimento
all'apporto tecnico di fornitori italiani specializzati.

Gli elevati standard produttivi, I'impiego di materie prime di
qualita, I'affidabilita e la precisione dei trapani, hanno consentito a New
Drill di raggiungere il successo e laffermazione sui  mercati,
consolidando la propria posizione in Italia e in Europa.

New Drill si fregia della certificazione ISO 9001 a conferma
dell'impegno profuso nella continua ricerca della qualita e del proprio
patrimonio di professionalita, in linea con la tradizione della
produzione italiana della macchina utensile. Con le nuove generazioni,
la Adriatica Industriale si orienta verso nuovi prodotti assecondando le
esigenze e le richieste di mercato e proiettando la produzione dei

trapani verso processi innovativi in linea con il concetto di Industria 4.0.




. azienda

produzione e magazzino

fiere e show room
trapani a colonna
mod. ND 22/28
mod. ND 22/30 VS
mod. ND 32/40
mod. ND 32/40 VARIO VS
mod. ND 32 VE
ND 40 VE 1-C

mod. TCL 40 TC DA
TCL40TCVS
TCL40TC DAVS

mod. TCL 40 VE 1-C
trapani fresa
mod. TCP 40/50 VS-VR DA
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mod. TCP 40/50 EVOLUTION 4.0
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Nel 1979, grazie alla pluriennale esperienza maturata nel

settore delle lavorazioni meccaniche e al rilevante bagaglio di

conoscenze acquisito nel campo dell'asportazione trucioli e

deformazione lamiere, Cataldo Mazzilli fonda la Adriatica

Industriale Srl, protagonista nel panorama industriale della

macchina utensile in Italia.

Nel corso degli anni la Adriatica Industriale ha saputo

consolidare la propria leadership interpretando i piu elevati e

qualificati livelli di professionalita e ponendosi ai vertici della

prestigiosa tradizione nella produzione italiana della macchina

utensile italiana.
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La Adriatica Industriale detiene anche il marchio New Drill per la produzione di trapani a

colonna e fresa. Tutti i trapani sono realizzati nel reparto specializzato dell'azienda che dispone di

oltre 4000 mq2, ripartiti in uffici amministrativi, uffici tecnici, magazzino, show room.



produzione

l'area utilizzata dal reparto produzione
dei trapani New Dirill € di circa 1000 mg2.

L'ufficio tecnico interno, costituito da
valenti professionisti, € costantemente al

lavoro sia per migliorare i processi produttivi sia

per l'applicazione di nuove tecnologie meccaniche
ed elettroniche, con particolare attenzione al risparmio

energetico e alla riduzione dei costi.
Le innovazioni tecnologiche sono trasferite al reparto

produzione, cuore pulsante dell'azienda, dove trovano concreta attuazione.

progettazione
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10 flere e
Sshow room

La Adriatica Industriale sempre presente a manifestazioni di carattere nazionali e

internazionali, nello show-room e esposta tutta la gamma produttiva aziendale.










trapani a colonna

Precisi, affidabili e silenziosi

Trasmissione tramite pulegge a gradini o pulegge ad espansione, o trasmissione con inverter e
pulegge a gradini

Regolazione micrometrica della profondita per forature di precisione.

Asse mandrino temprato e rettificato

Componentistica elettrica e motori elettrici conformi alle norme ce




Trapano a colonna mod. ND 22/28 Optional
con cambio a cinghie con pulegge a gradini (8 velocita)

Accessori a richiesta dei modelli ND 22-28:
Accessoires sur demande pour modeéles ND 22-28:
Equipments for models ND 22-28 on request:

- (a) impianto di refrigerazione con vasca;
-installation de refroidissement;
- cooling system.

- (b) impianto di illuminazione aled ;
- systéme d‘éclairage led;
- led lighting system.

- () Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V;
- filetage moyennant téléinverseur a 24 V;
- threading by 24 V teleinverter.

Mod. ND 22 PGM



Versione
ND 22-28 TR

Dimensione tavola mm. 300x400

Caratteristiche tecniche - Données techniques - Technical Specification U.M.

Attacco cono morse CM 2 3

Fixation cone étau - Connection cone vice o

Diametro Canotto

Diamétre du canot - Spindle diameter mm 62 62

Corsa Canotto

Course du canot - Spindle Stroke mm 10 10

(apacita max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm? mm 2 28

Capacité max de percage sur arcier R=40Kg/mm? - Max drilling capacity on steel R=40Kg/mm?

(apacita max di maschiatura su acciaio dolce mm 16 18

Capacité max de taradauge sur arcier - Max tapping capacity on steel

Potenza motore a due polarita kw | 037075 0.5-1
r ! r

Puissance moteur a deux polarités - Two polarities engine power

Numero velocita 8

Numéro Vitesse 8 - Nr. Speeds 8 g/1"| 250-2300 | 220-2600

Distanza colonna centro-mandrino
Distance colonne et centre mandrin - Distance between column and centre spindle

mm 215 215

Distanza max tra tavola e mandrino
Distance max entre table et mandrin - Max distance between table and spindle

mm 730 730

Dimensioni tavola lavoro PGM
Dimension table de travail - Dimension work table

mm | 275x275 275x275

Diametro colonna
Diamétre colonne - Diameter column mm % %
Apertura utile morsa mm 85 85

Ouverture utile étau - Max open vice

Base

Base - Base mm | 530x400 530x400
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondita)

Dimension (Largeur x Hauteur x Profondeur) - Dimension (Width x Height x Depth) mm | 400x1730x700) 400x1730x700
Peso app.

Poids —Vfl)er?ght Kg 200 220

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preawviso.



Optional

Trapano a colonna mod. ND 22/30 VS

con variatore della velocita tramite utilizzo delle pulegge ad espansione.

AdiprTabiAl-

Accessori a richiesta dei modelli ND 22-30 VS:
Accessoires sur demande pour modeéles ND 22-30 VS:
Equipments for models ND 22-30 VS on request:

- (a) impianto di refrigerazione con vasca;
-installation de refroidissement;
- cooling system.

- (b) impianto di illuminazione aled ;
- systeme d‘éclairage led;
- led lighting system.

- (c) Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V;
- filetage moyennant téléinverseur a 24V;
- threading by 24 V teleinverter.

Mod. ND 30 VS PGM



Versione
ND 22-30VSTR

Dimensione tavola mm. 300x400

Caratteristiche tecniche - Données techniques - Technical Specification  UM. ND22VS ND30VS
Attacco cono morse

Fixation cone étau - Connection cone vice M. 2 3
Diametro Canotto

Diameétre du canot - Spindle diameter mm 62 62
Corsa Canotto

Course du canot - Spindle Stroke mm 100 100
(apacita max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm? o 2 30
Capacité max de percage sur arcier R=40Kg/mm?- Max drilling capacity on steel R=40Kg/mm?

(Capacita max di maschiatura su acciaio dolce mm 16 18

Capacité max de taradauge sur arcier - Max tapping capacity on steel

Potenza motore a due polarita
Puissance moteur a deux polaritiés-Two polarities engine power

Velocita con variatore semplice
Vitesse variateur simple - Speed change

KW | 0,37-0,75 0,5-1

g./1"| 195-2100 | 175-1900

Distanza colonna centro-mandrino

Distance colonne et centre mandrin - Distance between column and centre spindle mm 215 215

Distanza max tra tavola e mandrino
Distance max entre table et mandrin - Max distance between table and spindle

Dimensioni tavola lavoro PGM
Dimension table de travail - Dimension work table

mm 730 730

mm | 275x275 275x275

I[))igaﬂte}zrglzglnir!%?ameter column mm 98 98
AU m| 8 8
e e mm | 5301400 | 530x400
I[))lmﬁ?lts):\o(rljallr(glzei:?(rll-lgﬁfeau)r(xAl’lrto?‘(Z)ﬁeﬁrl))r?)fl?nrlg::[gr? (Width x Height x Depth) 0 DRSS L
.'353?.av5’£;,m kg | 220 250

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.



Optional
Trapano a colonna mod. ND 32/40 a
con cambio a cinghie con pulegge a gradini (12 velocita).

- (a) Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V;
- filetage moyennant téléinverseur a 24 V;
- threading by 24 V teleinverter.

- (b) impianto diilluminazione a led ;
- installation d'eclairage led;

- led lighting system.

- (c) discesa automatica meccanica;

- descendente mécanique automatique;

- mechanical automatic lowering.

- (d) impianto di refrigerazione con vasca;
- installation de refroidissement;
- cooling system.

Mod. ND 40 PGM



Versione
ND 32-40 TR

Dimensione tavola mm. 330x500

Caratteristiche tecniche - Données techniques - Technical Specification

A_tta_cco hcon,o morse ) i CM. 3 4
Fixation cdne étau - Connection cone vice

Diametro Canotto

Diameétre du canot - Spindle diameter mm n n
Corsa Canotto

Course du canot - Spindle Stroke mm 135 135
(apacita max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm? - 3 40
(apacité max de percage sur arcier R=40Kg/mm?- Max drilling capacity on steel R=40Kg/mm?

Capacita max di maschiatura su acciaio dolce mm 2 2%
Capacité max de taradauge sur arcier - Max tapping capacity on steel

Potenza motore a due polarita 5 _
Puissance moteur a deux polarités- Two polarities engine power KW | 09-1,65 11-18
Numero velocita 12 ;

Numéro Vitesse 12 - Nr. Speeds 12 g/1"| 100-2450 | 80-2350

Distanza colonna centro-mandrino

Distance colonne et centre mandrin - Distance between column and centre spindle i 315 315
Eiisstg?l?ezr?lg g:trter ?aE?: gtl ?nfnrdnriann—dl\/lrilr):?iistance between table and spindle mm 800 800
Ellrmﬁzz:\({(g:)ltea!: tlg\!;\llolg?mpegmn work table mm | 330x330 330x330
Eiiaanrlgterzrg)li?llnoer!r[‘)?ameter column mm 124 124
é&ee::bjrzaugltg |§(an) ftAS:x open vice mm 130 130
E:Sseei Base mm | 450x660 450x660

Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondita)
Dimension (Largeur x Hauteur x Profondeur) - Dimension (Width x Height x Depth)

Peso app.
Poids - Weight Kg 400 420

mm | 450x1940x1100 | 450x1940x1100

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.



ional
Trapano a colonna mod. ND 32/40 VARIO VS Optiona

con variatore della velocita tramite utilizzo delle pulegge ad espansione.

N\ J

- (a) Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V;
- filetage moyennant téléinverseur a 24 V;
-threading by 24V teleinverter.

- (b) impianto di illuminazione a led ;
- Systeme d'eclairage led;

- led lighting system.

- (c) discesa automatica meccanica;

- descendente mécanique automatique;

- mechanical automatic lowering.

- (d) impianto di refrigerazione con vasca;
- installation de refroidissement;
- cooling system.

Mod. ND 40 VS PGM



Versione
ND 32-40 VARIOVS TR

Dimensione tavola mm. 330x500

Caratteristiche tecniche - Données techniques - Technical Specification  U.M. V,Rll?lg%ls Vkllgl(‘)u\)lS
Attacco cono morse M 3 4
Fixation cone étau - Connection cone vice o

Diametro Canotto

Diamétre du canot - Spindle diameter mm n n
Corsa Canotto

Course du canot - Spindle Stroke mm 135 135
(apacita max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm? — 3 40
(apacité max de percage sur arcier R=40Kg/mm? - Max drilling capacity on steel R=40Kg/mm?

(apacita max di maschiatura su acciaio dolce mm 20 2%
(apacité max de taradauge sur arcier - Max tapping capacity on steel

Potenza motore a due polarita kw | 09-165 1118

Puissance moteur a deux polarités - Two polarities engine power

Velocita con variatore semplice
Vitesse variateur simple - Speed change

g./1| 100-1600 | 100-1600

Discesa automatica canotto mandrino (Opzionale)
Descente automatique canot mandrin - Automatic lowering spindle (Optional)

Distanza colonna centro-mandrino

mm/v| 00501502 | 00501502

Distance colonne et centre mandrin - Distance between column and centre spindle i 315 315
I[))llsstgi?ezr?lg gr)l(trt: ;tiat)?! gtlfngnz]rﬁln-?\lll’ig%istance between table and spindle mm 800 800
I[))imﬁ?its)ilotglialtea!eo tlrzvlzi\llo Ir)(i)mi(ri?i/(l)n work table mm | 330x330 330x330
[?i?r;gszrgalzglnoen—%?ameter column mm 124 124
('L)\Evigllljrreaugiltgléetarg? l(/!saax open vice mm 130 130
BBaasSee Base mm | 450x660 450x660
I[))lmggts):1()(?;r(gléiig(rll-lgifeau)r(xﬂrtgﬁgeﬁrl))r()l)]:%r]egggr? (Width x Height x Depth) mm | 450x1940x1100] 450x1940x1100
553?."v‘v’£gm Kg | 400 420

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.



Trapano a colonna mod. ND 32 VE
con variatore elettronico della velocita tramite inverter senza nessun cambio cinghia.
Trapano a colonna mod. ND 40 VE 1-C

con variatore elettronico della velocita tramite inverter con un solo cambio cinghia.

Mod. ND 32 VE PGM

Standard

Visualizzazione della velocita mandrino;
- Affichage de la vitesse de la broche;
- Display of spindle speed.

Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V;
- filetage moyennant téléinverseur a 24 V;
- threading by 24V teleinverter.

Velocita cambio con inverter con un cambio

cnghia (solo per Mod. ND40 VE 1-C)

- Changement de vitesse avec inverseur avec un
changement de la courroie

- Change speed with inverter with one belt change

- impianto di illuminazione aled ;
- installation d'eclairage led;
- led lighting system.
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Optional

(a)

Accessori a richiesta dei modelli ND 32 VE
ND40VE 1-C:

Accessoires sur demande pour modeéles ND 32 VE
ND 40 VE 1-C:

Equipments for models ND 32 VE
ND 40 VE 1-Con request:

- (a) impianto di refrigerazione con vasca;
- installation de refroidissement;

Caratteristiche tecniche - Données techniques - Technical Specification UM. ND32VE ND40VE 1-C

- cooling system. Attacco conico mandrino in acciaio temperato M 3 4
Fixation conique mandrin en acier - Steel conic connection spindle axis o

- (b) discesa automatica meccanica; Diametro Canotto

Lo ) P ) ) mm 72 72
- descendente mécanique automatique; Diameétre du canot - Spindle diameter
- mechanical automatic lowering. @
orsa Canotto

Course du canot - Spindle Stroke Iy 135 135
Capacita max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm? il 32 40
Capacité max de percage sur arcier - Max tapping capacity on steel R=40Kg/mm?
Capacita max di maschiatura su acciaio dolce o 20 24
Capacité max de taradauge sur arcier - Max tapping capacity on steel
Potenza motore
Puissance moteur - Engine power Kw 22 22
Velocita variabile con inverter senza nessun cambio cinghia A 1102100 50-1000
Vitesse variable avec variateur sans changement - Variable speed with variator without change | 9- 130-2500

Discesa automatica canotto mandrino (Opzionale)
Descente automatique canot mandrin - Automatic lowering spindle (Optional)

mm/v | 0,05-0,15-02 0,05-0,15-0,2

Distanza colonna centro-mandrino FiliE 315 315
Distance colonne et centre mandrin - Distance between column and centre spindle
Distanza max tra tavola e mandrino

mm 800 800

Distance max entre table et mandrin - Max distance between table and spindle

us2vE- ina e e mm | soai0 | 30630
IIJ)iiaarr?é]Ezrgjlf)(r’len—%?ameter column mm 124 124
ey R mm | 130 130
Base mm | 450660 | 450x660
gin"lﬁﬂi'n?ffa(égﬂ?? :gtf?el)i(rell’t:xﬁ:d)e(ulj; el (Width x Heght x Depth) D | ASTERUATIAN =RRE
Eﬁfﬂ?-aveg'gm Kg 400 420

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.

Dimensione tavola mm. 330x500




Trapano a colonna fresa con tavola rettangolare Standard
mod. TCL40 TCDA/TCL40 TCVS/TCL40 TCDAVS

Standard solo per
Mod. TCL40 TCDA/TCL40 TCDAVS

discesa automatica meccanica;
- descendente mécanique automatique;
- mechanical automatic lowering.

Mod. TCL40 TCDA VS



Optional

Caratteristiche tecniche - Données techniques - Technical Specification  U.M. TCL40TCDA TCL40TCDAVS

Attacco conico mandrino in acciaio temperato M 4 4
Fixation conique mandrin en acier - Steel conic connection spindle axis o

Diametro Canotto scorrevole in acciaio temperato
Diamétre du canot coulant en acier trempé - Handened steel sliding spindle diameter

mm 72 72

Corsa Canotto
Course du canot - Spindle Stroke il 135 135

Discesa automatica canotto mandrino
Descente automatique canot mandrin - Automatic lowering spindle

mm/v|0,05-0,15-0,2 | 0,05-0,15-0,2

(apacita max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm?

Capacité max de percage sur arcier R=40Kg/mm?- Max drilling capacity on steel R=40Kg/mm? ailze 40 40
(Capacita max di maschiatura su acciaio dolce 2% 2%
(apacité max de taradauge sur arcier - Max tapping capacity on steel mm

Accessori a richiesta dei modelli TCL 40 : .

Accessoires sur demande pour modéles TCL 40: Potenza motore a due polarita kw 1,1-1,8 1,1-18

Equipments for models TCL 40 on request: Puissance moteur a deux polarités - Two - polarities engine power

Numero velocita 12 Velocita variatore semplice ,
-(a) impianto di refrigerazione €oN vasca; Numéro vitesse 12 - Nr. speed 12 Vitesse variateur simple - Speed change g‘/ 1 80-2350 100-1600
-installation de refroidissement; Distanza colonna centro-mandrino G.P.
- ooling system. Distance colonne et centre mandrin G.P. - Distance column centre spindle G.P. [ 320 320
- (b) impianto di illuminazione aled ; Distanza mandrino - tavola G.P.
-systéme dédairage led; Distance mandrin - table G.P. - Distance spindle - table G.P. o 680 680

- led lighting system. . . e
) ) o Dimensioni tavola a croce con inclinazione 45°/45° 710x260 710x260
- (c) Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V; Dimension table en croix - Dimension cross-table with inclination 45°/45° iy X ke

- filetage moyennant téléinverseur a 24V; . .
ge moy Dimensioni cave a "T”

- threading by means of 24V teleinverter.

9vy Dimension endenches a “T"- Dimension "T” cavities mm 14 14
Interasse tra le cave a "T”
Entraxe entre les trois endenches a "T” - Interaxis between three "T” cavities arlze 80 80
Corsa longitudinale tavola a croce mm 0 0
Course longitudinal table en croix - Cross-table longitudinal stroke
Corsa trasversale tavola a croce ” ”
Course trasversal table en croix - Cross-table transversal stroke mm 0 0
Base
A mm | 450x660 | 450x660

Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondita)
Dimension (Largeur x Hauteur x Profondeur) - Dimension (Width x Height x Depth)

Peso app.
Poids - Weight Kg 450 450

mm | 1200x1940x900 | 1200x1940x900

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.



Trapano a colonna fresa con tavola rettangolare
mod. TCL 40 VE 1-C

con variatore elettronico della velocita tramite inverter con un solo cambio cinghia.

Standard

Visualizzazione della velocita mandrino;
- Affichage de la vitesse de la broche;
- Display of spindle speed.

Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V;
- filetage moyennant téléinverseur a 24 V;
- threading by 24V teleinverter.

Velocita cambio con inverter con un solo cambio

cinghia;

- Changement de vitesse avec inverseur avec un
changement de la courroie

- Change speed with inverter with one belt change

- impianto diilluminazione a led ;
- installation d'eclairage led;
- led lighting system.

o T
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Optional

Caratteristiche tecniche Données techniques - Technical Specification TCL14 0( VE
Attacco conico mandrino in acciaio temperato M 4
Fixation conique mandrin en acier - Steel conic connection spindle axis o
Diametro Canotto in acciaio temperato — 7
Diameétre du canot coulant en acier trempé - Hardened steel sliding spindle diameter
Corsa Canotto
Course du canot - Spindle Stroke mm 135
Discesa automatica canotto mandrino (Opzionale) 0001502
Descente automatique canot mandrin - Automatic lowering spindle (Optional) mm/v I D
(apacita max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm? mm 4
Capacité max de percage sur arcier - Max tapping capacity on steel R=40Kg/mm?
(apacita max di maschiatura su acciaio dolce i 2%
Capacité max de taradauge sur arcier - Max tapping capacity on steel
Potenza motore
Puissance moteur - Engine power KW 22
Velocita cambio con inverter con un cambio cinghia e 50-1000
Changement de vitesse avec inverseur avec un changement de la courroie - Change speed with inverter with one belt change g. 130-2500
Distanza colonna centro-mandrino G.P. T 320
Distance colonne et centre mandrin G.P. - Distance between column and centre spindle G.P.
Distanza max tra tavola e mandrino G.P. mm 680
Distance max entre table et mandrin G.P. - Max distance between table and spindle G.P.
Dimensioni tavola a croce con inclinazione 45°/45° T 710x260
Dimensions table en croix avec angle 45°/45° - Dimensions cross-table with inclination 45°/45°
Dimensioni cave a "T"
Dimensions enclenches a “T”- Dimensions “T” cavities il 14
Interasse tra le tre cave a "T" 80
Entraxe entre le trois enclenches a “T”- Interaxis amongthree "T” cavities mm
Corsa longitudinale tavola a croce mm 520
Course longitudinal table en croix - Cross-table longitudinal stroke

Access'orl arichiesta dei mo(!elll TCL 40 VE 1‘ -C Corsa trasversale tavola a croce 20

Accgssolres sur demande pour modeles TCL 40 VE1- C: Course trasversal table en croix - Cross-table transversal stroke mm

Equipments for models TCL 40 VE 1- Con request: B

ase

- (a) impianto di refrigerazione con vasca; Base - Base mm 4501660

- installation de refroidissement; . - e

- cooling system Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondita) mm | 120001940900

' Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) - Dimensions (Width x Height x Depth)
- (b) discesa automatica meccanica; Peso app. K 450
- descendente mécanique automatique; Poids - Weight g

- mechanical automatic lowering. L . . . . .
mechanicatautomaticlowering Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.



trapani fresa

Alto rendimento e precisione nella foratura, alesatura, maschiatura e fresatura. Massima affidabilita.
Trasmissione tramite pulegge a gradini o pulegge ad espansione, o trasmissione con inverter e pulegge a gradini.
Variatore di velocita con ritardo ad ingranaggi (i componenti del gruppo sono in acciaio cementato e
rettificato e i denti degli ingranaggi sono rettificati).

Discesa automatica del mandrino costituita da ingranaggi cementati, temperati e viti senza fine rettificate.
Asse mandrino temprato e rettificato CM 4/1SO 40 estremamente preciso con materiali di alta qualita.
Tavola portapezzi rettificata.

Controllo geometrico della macchina.

Componentistica elettrica e motori elettrici conformi alle norme e ai regolamentiC €.







Trapano fresa Mod. TCP 40/50 VS - VR DA

3 O con variatore della velocita tramite utilizzo delle pulegge ad espansione.
(Mod. VR scatola riduttore)

- impianto di refrigerazione;
- installation de refroidissement;
- cooling system.

- (a) impianto diilluminazione a led ;
‘ - installation d'eclairage led;
- led lighting system.

- (b) discesa automatica meccanica;
- descendente mécanique automatique;
- mechanical automatic lowering.




Accessori opzionali

S

3
SOLEHE

Cod. 0129

(assetta con mandrino porta pinze e pinza
0 4-6-8-10-12-14-16-28-20

Boite avec broche porte-pinces e pinces

0 4-6-8-10-12-14-16-28-20

Box with spindle for pliers

0 4-6-8-10-12-14-16-28-20 :‘F
Cod. 0126 “
&

Supporto Telescopico Mensola
Support étagére Télescopique
Telescopic shelf support

Cod. 0133

Sgancio utensile pneumatico 150 40
Décroche pneumatique de l'outil 1S0 40
Pneumatic unhook tool IS0 40

Cod. 0124

Visualizzatore di quote
a due assi

Visualiseur a deux axes
Digital read-out system

Cod. 0125

Filettatura mediante

teleinvertitore a 24 V;

- filetage moyennant
téléinverseur a 24V,

- threading by 24V
teleinverter.

Cod. 0117

Avanzamento automatico
longitudinale e trasversale tavola

Avancement automatique longitudinal et transversal de
|a table

Automatic longitudinal and transverse downstroke

Asse mandrino con cono 150 40 con tirante
Axe broche avec cone 150 40 et tringle
Spindle axis with IS0 40 taper and tie-rod

Cod. 0115

v —

Cod.0118

Sollevamento motorizzato mensola
Elévation motorisé de la table
Motorized raising bracket

Cod. 0127
Vasca raccogli trucioli ‘ )
e gocce o

Attacco conico mandrino in acciaio temperato
Fixation conique mandrin en acier - Steel conic connection spindle axis

Diametro Canotto scorrevole in acciaio temperato
Diamétre du canot en acier trempé - Handened steel sliding spindle diameter

Corsa Canotto
Course du canot - Spindle Stroke

Discesa automatica canotto mandrino
Descente automatique canot mandrin - Automatic lowering spindle

(apacita max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm?
(apacité max de percage sur arcier R=40Kg/mm?- Max tapping capacity on steel R=40Kg/mm?

(apacita max di maschiatura su acciaio dolce
(apacité max de taradauge sur arcier - Max tapping capacity on steel

Potenza motore a due polarita
Puissance moteur a deux polarités - Two - polarities engine power

Velocita variatore semplice Velocita variatore ritardo
Vitesse variateur simple - Speed change  Vitesse variateur retard - Speed change with reduction wear

Distanza colonna centro-mandrino G.P.
Distance colonne et centre mandrin G.P. - Distance column centre spindle G.P.

Distanza mandrino - tavola G.P.
Distance mandrin - table G.P. - Distance spindle - table G.P.

Dimensioni tavola a croce con inclinazione 45°/45°
Dimensions table en croix - Dimensions cross-table with inclination 45°/45°

Dimensioni cave a "T"
Dimensions endenches a “T”- Dimensions "T” cavities

Interasse tra le cave a "T”
Entraxe entre le trois endenches a "T"- Interaxis between three "T” cavities

Corsa longitudinale tavola a croce
Course longitudinal table en croix - Cross-table longitudinal stroke

Corsa trasversale tavola a croce
Course trasversal table en croix - Cross-table transversal stroke

Base
Base - Base

Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondita)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) - Dimensions (Width x Height x Depth)

Peso app.
Poids - Weight

M.
mm
mm
mm/v
mm
mm
kw
g./1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Kg

72
135
0,05-0,15-0,2
40/50
24/26
13-2,6/183
100-600/100-1450
300
750
260x890
14
80
600
235
900x570
1340120011250

750/780

72
135
0,05-0,15-0,2
40/50
24/26
13-2,6/183
40-1900
300
750
260890
14
80
600
235
900x570
1340120011250

750/780

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.



Trapano fresa mod. TCP 40 VE 1-C

con variatore elettronico della velocita tramite inverter con un solo cambio cinghia.

Standard

e (11111
(Rl [

g

Visualizzazione della velocita mandrino;
- Affichage de la vitesse de la broche;
- Display of spindle speed.

- impianto di refrigerazione;
- installation de refroidissement;
- cooling system.

- (a) Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V;
- filetage moyennant téléinverseur a 24 V;
- threading by 24V teleinverter.

- (b) impianto diilluminazione a led ;
- systéme declairage led;
- lighting system led.

- (c) discesa automatica meccanica;
- descendente mécanique automatique;
- mechanical automatic lowering.

- (d) Velocita cambio con inverter con un solo
@mbio cinghia

- Changement de vitesse avec inverseur avec un changement
de la courroie

- Change speed with inverter with one belt change



Accessori opzionali

Cod. 0129 5:;@@@

(assetta con mandrino porta pinze e pinza
0 4-6-8-10-12-14-16-28-20

Boite avec broche porte-pinces e pinces
04-6-8-10-12-14-16-28-20

Box with spindle for pliers
04-6-8-10-12-14-16-28-20

Cod. 0126

Supporto Telescopico Mensola
Support étagére Télescopique
Telescopic shelf support

Cod. 0133

Sgancio utensile pneumatico 150 40
Décroche pneumatique de l'outil 1S0 40
Pneumatic unhook tool IS0 40

Cod. 0124

Visualizzatore di quote
a due assi

Visualiseur a deux axes
Digital read-out system

Cod. 0127
Vasca raccogli trucioli
egocce
Cod. 0117
» uw
Avanzamento automatico - ’

longitudinale e trasversale tavola g
Avancement automatique longitudinal et transversal de
|a table

Automatic longitudinal and transverse downstroke

Cod. 0115

Asse mandrino con cono IS0 40 con tirante
Axe broche avec cone IS0 40 et tringle
Spindle axis with 150 40 taper and tie-rod

L4 ——

Cod. 0118

Sollevamento motorizzato mensola |
Elévation motorisé de la table
Motorized raising bracket

Attacco conico mandrino in acciaio temperato
Fixation conique mandrin en acier - Steel conic connection spindle axis

Diametro Canotto in acciaio temperato
Diameétre du canot en acier trempé - Hardened steel sliding spindle diameter

Corsa Canotto
Course du canot - Spindle Stroke

Discesa automatica canotto mandrino
Descente automatique canot mandrin - Automatic lowering spindle

(apacita max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm?
Capacité max de percage sur arcier - Max tapping capacity on steel R=40Kg/mm?

(apacita max di maschiatura su acciaio dolce
Capacité max de taradauge sur arcier - Max tapping capacity on steel

Potenza motore
Puissance moteur - Engine power

Velocita cambio con inverter con un cambio cinghia
Changement de vitesse avec inverseur avec un changement de la courroie - Change speed with inverter with one belt change

Distanza colonna centro-mandrino G.P.
Distance colonne et centre mandrin G.P. - Distance between column and centre spindle G.P.

Distanza max tra tavola e mandrino G.P.
Distance max entre table et mandrin G.P. - Max distance between table and spindle G.P.

Dimensioni tavola a croce con inclinazione 45°/45°
Dimensions table en croix - Dimensions cross-table with inclination 45°/45°

Dimensioni cave a "T"
Dimensions enclenches a "T”- Dimensions "T” cavities

Interasse tra le tre cave a "T”

Entraxe entre le trois enclenches a “T” - Interaxis between three "T" cavities
Corsa longitudinale tavola a croce

Course longitudinal table en croix - Cross-table longitudinal stroke

Corsa trasversale tavola a croce
Course transversal table en croix - Cross-table transversal stroke

Base
Base - Base

Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondita)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) - Dimensions (Width x Height x Depth)

Peso app.
Poids - Weight

M.
mm
mm
mm/v
mm
mm
KW
g./1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Kg

7
135
005-0,15-02
40
2%

2,2

50-1000
130-2500

300
750
260890
14
80
600
235
900x570
1340x2000x1250

750

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.



Standard

Trapano fresa mod. TCP 40/50 VE MECTRONIC

con variatore della velocita elettronico tramite inverter e variatore

riduttore meccanico.

L T

- 15T

Rt
g,

Visualizzazione della velocita mandrino;

- Affichage de la vitesse de la broche;

- Display of spindle speed.

- impianto di refrigerazione;

- installation de refroidissement;

- cooling system.

- (a) Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V;

- filetage moyennant téléinverseur a 24 V;
- threading by 24V teleinverter.

- (b) impianto diilluminazione aled ;

- systeme d'eclairage led;
- lighting system led.

- (c) discesa automatica meccanica;
- descendente mécanique automatique;
- mechanical automatic lowering.

-(d) Velocita cambio con inverter
- Changement de vitesse avec inverseur
- Change speed with inverter

-(e) Cambio elettronico della velocita

con l'utilizzo del variatore

riduttore meccanico (VR);

-Changement de vitesse avec inverseur avec variateur retard
- Change speed with inverter with reduction wear



Accessori opzionali

Cod. 0129

(assetta con mandrino porta pinze e pinza
0 4-6-8-10-12-14-16-28-20

Boite avec broche porte-pinces e pinces

0 4-6-8-10-12-14-16-28-20

Box with spindle for pliers

0 4-6-8-10-12-14-16-28-20

Cod. 0126

Supporto Telescopico Mensola
Support étagére Télescopique
Telescopic shelf support

Cod. 0133

Sgancio utensile pneumatico 150 40
Décroche pneumatique de l'outil IS0 40
Pneumatic unhook tool 150 40

Cod. 0124

Visualizzatore di quote
a due assi

Visualiseur a deux axes
Digital read-out system

Cod. 0127

Vasca raccogli trucioli
egocce

Cod. 0117

Avanzamento automatico - ’
longitudinale e trasversale tavola e
Avancement automatique longitudinal et transversal de
la table

Automatic longitudinal and transverse downstroke

Asse mandrino con cono 150 40 con tirante
Axe broche avec cone 150 40 et tringle
Spindle axis with 1S0 40 taper and tie-rod

o

Cod. 0115

L4 ——

Cod. 0118

Sollevamento motorizzato mensola
Elévation motorisé de la table
Motorized raising bracket

Attacco conico mandrino in acciaio temperato
Fixation conique mandrin en acier - Steel conic connection spindle axis

Diametro Canotto in acciaio temperato
Diameétre du canot en acier trempé - Hardened steel sliding spindle diameter

Corsa Canotto
Course du canot - Spindle Stroke

Discesa automatica canotto mandrino
Descente automatique canot mandrin - Automatic lowering spindle

(apacita max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm?
Capacité max de percage sur arcier - Max tapping capacity on steel R=40Kg/mm?

(apacita max di maschiatura su acciaio dolce
Capacité max de taradauge sur arcier - Max tapping capacity on steel

Potenza motore
Puissance moteur - Engine power

Velocita cambio con inverter con variatore riduttore meccanico
(hangement de vitesse avec inverseur avec variateur retard - Speed change with inverter with and reduction variator

Distanza colonna centro-mandrino G.P.
Distance colonne et centre mandrin G.P. - Distance between column and centre spindle G.P.

Distanza max tra tavola e mandrino G.P.
Distance max entre table et mandrin G.P. - Max distance between table and spindle G.P.

Dimensioni tavola a croce con inclinazione 45°/45°
Dimensions table en croix - Dimensions cross-table with inclination 45°/45°

Dimensioni cave a “T"
Dimensions enclenches a "T” - Dimensions "T” cavities

Interasse tra le tre cave a "T”

Entraxe entre le trois enclenches a “T" - Interaxis between three "T” cavities
Corsa longitudinale tavola a croce

Course longitudinal table en croix - Cross-table longitudinal stroke

Corsa trasversale tavola a croce
Course transversal table en croix - Cross-table transversal stroke

Base
Base - Base

Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondita)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) - Dimensions (Width x Height x Depth)

Peso app.
Poids - Weight

CM.
mm
mm
mm/v
mm
mm
KW
g./1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

Kg

n
135
0,050,150,
40
24

2,2

R 30-400
V'130-1900

300
750
260x890
14
80
600
235
900x570
1340x2000x1250

750

72
135
0,05-0,15-0,2
50
26

3

R30-400
V130-1900

300
750
260x890
14
80
600
235
900x570
1340x2000%1250

780

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.



Trapano fresa mod. TCP 40/50 EVOLUTION 4.0 Standard

variatore della velocita elettronico tramite inverter e variatore riduttore
meccanico, CNC 3 assi Touch.

-(a) Cambio della velocita con I'utilizzo del variatore
riduttore meccanico (VR);

- Changement de vitesse avec variateur réclucteur mécanique

- Speed change with mechanical recluced variator

-(b) Velocita cambio con inverter
- Changement de vitesse avec inverseur
- Change speed with inverter

(NCTOUCHDA 8"

con visualizzazione dei tre assi Z (discesa canotto), X, Y

- (NCtouch de 8”avec visualization des 3 axes Z (descente du
canot), X,Y

- 8" (NC touch with 3 axses display Z (lavering spindle), X, Y

La versione TCP 40/50 EVOLUTION 4.0
ELETTRONICO MECTRONIC comprende:

Le modéle TCP 40/50 EVOLUTION 4.0 ELETTRONICO
MECTRONIC comprend:

The TCP 40/50 EVOLUTION 4.0 ELETTRONICO MECTRONIC
includes:

Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V;
- filetage moyennant téléinverseur a 24 V;
- threading by 24V inverter.

Discesa automatica elettromagnetica;
- descente électromagnétique automatique;
- electromagnetic automatic lowering.

Impianto refrigerante con vasca;
- installation de refroidissement;
- cooling system.

Contagiri digitale per mandrino;
- compte-tours numérique pour broche;
- digital revolution counter for spinde.



Accessori standard

Pulsante azionamento frizione
elettromagnetica;

Bouton de fonctionnement de I'embrayage
électromagnétique;

Electromagnetic drive clutch switch.

Porta USB; - Port USB; - USB port.

x 138, 850 [e0]
vl-44 540 D=
 0.080 |z

Lviatne Maschia

Azzeramento assi;
- Remise a zero des axes;
- Resetting axis.

] io.o00

Diagnostica; - Diagnostic; - Diagnostic.

Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V;
- filetage moyennant téléinverseur a 24V;
- threading by 24V teleinverter.

Impianto di illuminazione a led ;
- systéme d'eclairage led;
- led lighting system.

Discesa automatica elettromagnetica;
- descente électromagnétique automatique;
- electromagnetic automatic lowering.

Porta ethernet;
- Port ethernet;
- Ethernet port .

Macro di programmazione;
- Macro de programmation;
- Programming macro.

Tempo trapano on;

Tempo mandrino on;

Tempo lavoro pompa refrigerante;
Contatore totale fori;

Contatore totale maschiatura; I N D U ST RY 400
Teleassistenza tramite TeamViewer;




Attacco conico mandrino in acciaio temperato
Fixation conique mandrin en acier
Steel conic connection spindle axis

Diametro Canotto in acciaio temperato
Diamétre du canot en acier trempé
Hardened steel sliding spindle diameter

Corsa Canotto
Course du canot - Spindle Stroke

Discesa automatica canotto mandrino
Descente automatique canot mandrin - Automatic lowering spindle

(apacita max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm
Capacité max de percage sur arcier R=40Kg/mm
Max tapping capacity on steel R=40Kg/mm

(apacita max di maschiatura su acciaio dolce
Capacité max de taradauge sur arcier - Max tapping capacity on steel

Potenza motore
Puissance moteur - Engine power

Velocita cambio con inverter con variatore riduttore meccanico
(hangement de vitesse avec inverseur et avec variateur réductes mécanique
Speed change with inverter and with mechanical reducer variator

Distanza colonna centro-mandrino G.P.
Distance colonne et centre mandrin G.P.
Distance between column and centre spindle G.P.

Distanza max tra tavola e mandrino G.P.
Distance max entre table et mandrin G.P.
Max distance between table and spindle G.P.

Dimensioni tavola a croce con inclinazione 45°/45°
Dimensions table en croix avec angle 45°/45°

Dimensions cross-table with inclination 45°/45°

Dimensioni cavea “T"

Dimensions enclenches a “T”- Dimensions "T” cavities

Interasse tra le tre cave a "T”
Entraxe entre le trois enclenches a “T” - Interaxis between three "T” cavities

Corsa longitudinale tavola a croce
Course longitudinal table en croix - Cross-table longitudinal stroke

Corsa trasversale tavola a croce
Course transversal table en croix - Cross-table transversal stroke

Base
Base - Base

Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondita)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)
Dimensions (Width x Height x Depth)

Peso app.
Poids - Weight

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.

M.
mm
mm
mm/v
mm
mm
Kw
g/1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

Kg

72

135

0,05-0,15-02

40

24

2,2

R 30-400
V130-1900

300

750

260x890

14

80

600

235

900x570

1340x2000x1250

750

72

135

0,05-0,15-02

50

26

3

R 30-400
V/130-1900

300

750

260x890

14

80

600

235

900x570

1340x2000x1250

780

72

135

00501502

50

26

183

VR 40-1900
NO INVERTER

300

750

260x890

14

80

600

235

900x570

1340x2000x1250

780

Accessori opzionali

Cod. 0129

(assetta con mandrino porta pinze e pinza
0 4-6-8-10-12-14-16-28-20

Boite avec broche porte-pinces e pinces

0 4-6-8-10-12-14-16-28-20 k
Box with spindle for pliers —_—
0 4-6-8-10-12-14-16-28-20

Cod. 0126

Supporto Telescopico Mensola
Support étagére Télescopique
Telescopic shelf support

Cod. 0133

Sgancio utensile pneumatico IS0 40
Décroche pneumatique de I'outil SO 40
Pneumatic unhook tool IS0 40

Cod. 0154

Software - Tex Computer per industria 4.0
Software - Tex Computer industry 4.0

cod- 0153 T I'\c'l_:n

Visualizzazione 4° asse 71
Visualisation 4° axe Z1

4th axis Z1 display | BOE T
|.‘I E.-‘
‘ 2
Cod. 0117 , o
[ ]
Avanzamento automatico

longitudinale e trasversale tavola
Avancement automatique longitudinal et transversal de
|a table

Automatic longitudinal and transverse downstroke

Asse mandrino con cono 150 40 con tirante
Axe broche avec cone 1S0 40 et tringle
Spindle axis with 150 40 taper and tie-rod

g

Cod. 0115

v —

Cod. 0118

Sollevamento motorizzato mensola
Elévation motorisé de la tablette
Motorized raising bracket
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